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PULSARIS 300FS

Ihre Vorteile

v" Femtosecond Lasertechnologie

v' Gratfreier Abtrag

V' langfristige Stabilitit

v" Vibrationsarm und hochprézise
durch Granitkonstruktion
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Vielféltige Maglichkeiten
v detailreiches Gravieren
v" Frosting

v" Micro-Lettering

v" Texturing

v" Regenbogen-Effect

V" Polierte Oberflichen

v' Latent Image
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PULSARIS 300FS

Die Pulsaris 300fs ist der perfekte Partner fiir die Herstellung von Pragestempeln, Gravuren, Beschriftungen und
komplexer, feiner Strukturen. Die Pulsaris 300fs besticht durch ihr kompaktes und ergonomisches Design. Die
Maschine ermdglicht werkzeugloses und beriihrungsloses Gravieren und Markieren in gehdrtetem und
ungehartetem Stahl und anderen Metallen und Materialien. Sie ist mit einem Lochrastertisch ausgestattet, der
verschiedene Spannmethoden ermdglicht.

Die Femtosekunden-Laserbearbeitung eroffnet neue Maglichkeiten fiir die 3D-Bearbeitung von Pragestempeln. Im
Vergleich zu herkdmmlichen Nanosekundenlasern besticht sie durch eine deutliche Steigerung der Prézision - da
die Laserpulse ultrakurz sind, wird das Material nahezu ohne Warmeeintrag verdampft. Das reduziert den
thermischen Effekt und sorgt fiir glatte, detailliertere Gravuren. Gratfreier Abtrag, Mikropolieren kleinster
Strukturdetails zur Erzeugung nahezu spiegelnder Oberflichen und Lichtbrechungseffekte sind nicht nur
asthetisch ansprechend, sondern ermdglichen auch mikroskopisch kleine Reliefs fiir sicherheitsrelevante
Anwendungen. Darliber hinaus eréffnen farbige Absetzungen und strukturierte Designs neue Maglichkeiten.

Technische Daten

Arbeitsbereich (X x Y x Z) (mm) 300 x 300 x 300

Max. Zuladung (kg) 100 (Werkstiick und Zubehdr)
Maschinengewicht (kg) 2.000 (zzgl. Zubehor)

Platzbedarf (WxDxH) (mm) 1560 x 1874 x 2288

(bei eingeklapptem Bedienpult) (genaue Abmessungen gemaB Aufstellplan)
Steuerung LNC express

MeBsystem GlasmaBstabe

Ausgabesoftware LDriver

Standard Lasereinheit

Lasertyp Femtosecond Laser

Wellenlinge (nm) 1030

Laserleistung (W) 20 40

Kiihlsystem Wassergekiihlt

Objektiv

F-Theta Objektiv (mm) 80 100 163
Beschriftungsfeld (mm) 45 x 45 54 x 54 95 x 95
Kleinster Fokusdurchmesser (um) 15 18 28

Komplette Systemlosungen

Wir bieten komplette Systemlsungen fiir Ihre Aufgaben, vom 3D-Scanner Ldigit express tiber die CAD/CAM-Software
LErgoCAD und Relief-Designer bis hin zur individuellen Maschinenkonzeption sowie der produktspezifischen Schulung Ihrer
Mitarbeiter. Mit LANG haben Sie einen einzigen Ansprechpartner, der Ihnen von lhrer Idee bis zum fertigen Produkt
kompetent zur Seite steht.

Unsere jahrzehntelange Erfahrung im Bereich des Maschinen- und Steuerungsbaus sowie in der Entwicklung von Software
garantiert lhnen Prozesssicherheit sowie ein HochstmaB an Qualitat bei der Fertigung lhrer Werkstticke.
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